




WIR LASSEN SIE NICHT  
IM DUNKELN STEHEN

LICHTSYSTEME

BEWEGUNGSMELDER
UND DÄMMERUNGSSCHALTER



BEWEGUNGSMELDER

Kurztext Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Zwei Sensoren für erhöhte 
Sicherheit. Wand-/Eckmontage.

Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Zwei Sensoren für erhöhte 
Sicherheit. Wand-/Eckmontage.

Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Zwei Sensoren für erhöhte 
Sicherheit. Wand-/Eckmontage.

Erfassungsbereich 360° nach unten, 180° frontal 360° nach unten, 180° frontal 360° nach unten, 180° frontal
Reichweite ca. 3 - 12 m, stufenlos einstellbar ca. 3 - 12 m, stufenlos einstellbar ca. 3 - 12 m, stufenlos einstellbar
Spannungsversorgung 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz
Zeiteinstellung ca. 5 Sek. - 12 Min., stufenlos 

einstellbar
ca. 5 Sek. - 12 Min., stufenlos 
einstellbar

ca. 5 Sek. - 12 Min., stufenlos 
einstellbar

Dämmerunsgwerte ca. 5 - 1000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 1000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 1000 Lux, stufenlos 
einstellbar

Standby-Stromaufnahme ca. 0,6 W ca. 0,6 W ca. 0,6 W
Schaltleistung max. 2000 W Glühlampen, 

Halogenlampen, max. 500 VA 
Leuchtstofflampen, LEDs

max. 2000 W Glühlampen, 
Halogenlampen, max. 500 VA 
Leuchtstofflampen, LEDs

max. 2000 W Glühlampen, 
Halogenlampen, max. 500 VA 
Leuchtstofflampen, LEDs

Schutzklasse II II II
Schutzart IP 44 IP 44 IP 44
Montageart Wandmontage Wandmontage Wandmontage
Abmessungen B 100 x H 80 x T 117 B 100 x H 80 x T 117 B 100 x H 80 x T 117
EAN 4011315018600 4011315018501 4011315018402
Weiteres Für LED geeignet Für LED geeignet Für LED geeignet

UVP 59,99 EUR 59,99 EUR 59,99 EUR
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Artikelnummer 018600 018501 018402

Bezeichnung
 

Bewegungsmelder  
VISION 360° (Silber)

Bewegungsmelder  
VISION 360° (Weiß)

Bewegungsmelder  
VISION 360° (Schwarz)



Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Schwenkbarer Kugelkopf. 
Wandmontage.

Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Schwenkbarer Kugelkopf. 
Wandmontage. 

Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Horizontal und vertikal schwenkbar. 
Wand-/ Deckenmontage.

Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Horizontal und vertikal schwenkbar. 
Wand-/ Deckenmontage.

Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Schwenkbarer Kugelkopf.  
12/24 Volt für Boot, Camping und 
Garten. 

180° 180° 180° 180° 180°
ca. 12 m ca. 12 m ca. 12 m, stufenlos einstellbar ca. 12 m, stufenlos einstellbar ca. 12 m
230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 12 V = bis 24 V
ca. 10 Sek. - 15 min. stufenlos 
einstellbar

ca. 10 Sek. - 15 min. stufenlos 
einstellbar

ca. 10 Sek. - 7 min. stufenlos 
einstellbar

ca. 10 Sek. - 7 min. stufenlos 
einstellbar

ca. 10 Sek. - 15 Min., stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 2000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 2000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 2000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 2000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 2000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 0,5 W ca. 0,5 W ca. 0,5 W ca. 0,5 W ca. 0,5 W
max. 800 W Glühlampen, max. 
400 W LEDs, max. 400 W 
Energiesparlampen

max. 800 W Glühlampen, max. 
400 W LEDs, max. 400 W 
Energiesparlampen

max. 1200 W Glühlampen, 
max. 300 W LEDs, max. 300 W 
Energiesparlampen

max. 1200 W Glühlampen, 
max. 300 W LEDs, max. 300 W 
Energiesparlampen

12V bis 30 V = 60 W - 12V , 120 
W - 24V für Glühlampen, LEDs 
und Energiesparlampen

II II II II III
IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Decken- und Wandmontage
B 60 x H 85 x T 85 B 60 x H 85 x T 85  B 20 x H 113 x T 110 B 20 x H 113 x T 110 B 60 x H 85 x T 85 
4011315016835 4011315016842 4011315016873 4011315016880 4011315016927
Für LED geeignet Für LED geeignet Für LED geeignet Für LED geeignet Für LED geeignet

19,99 EUR 19,99 EUR 13,99 EUR 13,99 EUR 39,99 EUR

016835 016842 016873 016880 016927

Bewegungsmelder  
TITAN 180° (Weiß)

Bewegungsmelder  
TITAN 180° (Schwarz)

Bewegungsmelder  
ATHLET 180° (Weiß)

Bewegungsmelder  
ATHLET 180° (Schwarz)

12/24 Volt Bewegungsmelder  
TITAN MOBI 180°

12/24
VOLT



Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Unsichtbarer Einbau z. B. in  
Möbel oder Lampen. 

Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Ersetzt Lichtschalter. 

Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Integriertes LED Nachtlicht.  
Ersetzt Lichtschalter. 

Infrarottechnik - Strahlungsfrei.  
Kombimelder, für Zwei- oder 
Dreidrahtanschluss. Ersetzt 
Lichtschalter.

360° 180° 160° 160°
ca. 6 m ca. 8 m ca. 8 m Frontal, 2 m seitlich ca. 8 m Frontal, 2 m seitlich
230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz 230 V ~, 50 Hz
5 s, 30 s, 1 Min, 5, Min, 8 Min 
(wahlweise)

ca. 5 Sek.- 30 Min., stufenlos 
einstellbar

ca. 10 Sek. - 7 Min., stufenlos 
einstellbar

ca. 5 Sek. - 12 Min., stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 2000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 20 - 2000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 2000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 5 - 2000 Lux, stufenlos 
einstellbar

ca. 0,5 W ca. 0,5 W ca. 0,5 W ca. 0,5 W
max. 800 W Glühlampen, max. 
200 W LEDs, max. 200 W 
Energiesparlampen

max. 1600 Glühlampen, max. 
400VA/250W LV Halogenlampen, 
max. 800 W AC Halogenlampen, 
max. 200 W LEDs, max. 
300 VA/180W Energiesparlampe

max. 500 W für Glühlampen, max. 
200 für LEDs,  max. 200 W für 
Energiesparlampen

min. 40W - max. 400 W 
Glühbirnen, ca. 40 W - 150 W für 
Halogenlampen, 12 V Niedervolt-
Halogen min 40 VA - max. 150 VA 
(elektronischer Transformator)

II II II II
IP 20 IP40 IP 20 IP 20
Einbau Unterputzmontage Unterputzmontage Unterputzmontage
B 55 x H 26 x T 37 mm B 80 x H 80 x T 56 mm B 80 x H 80 x T 61 B 80 x H 80 x T 61
4011315016897 4011315018419 4011315016934 4011315016910
Für LED geeignet Für LED geeignet Für LED geeignet  

(mit LED Positionsleuchte)
Für LED geeignet/ TRIAC und 
RELAIS 

39,99 EUR 49,99 EUR 49,99 EUR 39,99 EUR
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016897 018419 016934 016910

Einbau-Bewegungsmelder  
ATHLET MINI 360°

Unterputz-Bewegungsmelder  
AGON 180°

Unterputz-Bewegungsmelder  
AGON LUX 160°

Unterputz-Bewegungsmelder  
AGON KOMBI 160°

KOMBILED


